SAVE THIS USE AND CARE BOOK 

LEASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION 

#black&decker: 

Toast-R-Oven™ 

TM 

Heat-Guard Mounting Hood (English) 

Soporte de montajo y protector de calor (Espanoi) 

Hotte de montage a protection contre la chaleur (Frangais) 




Serie TMB Series 



Your Toast-R-Oven™ Heat-Guard™ Mounting Hood lets you save 
valuable counter space. Carefully follow the installation instruc- 
tions and use only with Black & Decker toaster ovens. Use with 
other toaster ovens may be hazardous. 



IMPORTANT SAFEGUARDS 



When using electrical appliances, basic safety precautions 
should always be observed including the following: 

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS FOR MOUNTING VERY 
CAREFULLY 

■ To reduce the risk of fire, do not place any heating or cooking 
appliance beneath the appliance. 

■ To reduce the risk of fire, do not mount unit over or near any 
portion of a heating or cooking appliance. 

■ To reduce the risk of electric shock, do not mount over a sink. 

■ To reduce the risk of fire, do not store anything directly on top 
of the appliance surface when the appliance is in operation. 



SAVE THESE INSTRUCTION 



When Selecting A Location To Mount Your Oven 

• Hold the Oven, or mounting hood, in various locations while 
you consider the most convenient location in your kitchen. 
Keep in mind your normal work pattern. 

• Allow adequate room between the Oven and any adjacent 
wall or appliance. (A minimum of 5" (127 mm) to each side 
and 1" (25.4 mm) to the rear of the unit is recommended.) 

• Be sure an electrical outlet is within reach. 

• Once installed, the front edge of the Mounting Hood will 
extend outward from the front edge of the cabinet approxi- 
mately 1-1/2" (38.1mm). 




El soporte de montaje para su Toast-R-Oven™, protege sus 
gabinetes del calor y le permite a la vez ahorrar valioso espacio 
sobre los mostradores de su cocina. Siga con cuidado las 
siguientes indicaciones al instalar el soporte y uselo unicamente 
para los hornos tostadores de Black & Decker. El utilizarlo con 
otros hornos puede ser peligroso. 



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 



Cuando se usan aparatos electronicos, deben tomarse algunas 
precauciones basicas incluyendo las siguientes: 

LEA Y SIGA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE 
INSTALACION. 

■ Para reducir el riesgo de incendio, no coloque nada que emita 
calor debajo de esta unidad. 

■ Para reducir el riesgo de incendio, no instale el homo tostador 
sobre ni cerca de los aparatos para cocinar. 

■ Para reducir el riesgo de choque electrico, no instale la unidad 
sobre un lavaplatos. 

■ Para reducir el riesgo de incendio, no coloque nada 
directamente sobre el homo cuando este en funcionamiento. 



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 



PARA DETERMINAR EL LUGAR APROPIADO PARA INSTALAR SU 
HORNO: 

• Tome en cuenta el area de su cocina en la cual usted trabaja 
la mayor parte del tiempo y donde generalmente hace uso de 
otros electrodomesticos. 

• Permita que haya un espacio adecuado entre el homo y 
cualquier pared o unidad adyacente. (Se recomineda como 
mmimo un espacio de 127 mm (5") a los lados y 25.4 mm (1") 
hacia atras.) 

• Asegurese de que haya un tomacorriente cerca. 

• Una vez instalado, el borde del soporte de montaje se 
extendera hacia afuera del gabinete aproximadamente 38.1 
mm (1-1/2"). 



La hotte de montage a protection contre la chaleur pour les 
modeles Toast-R-Oven mc permet de liberer les comptoirs. Bien 
respecter les consignes relatives a I'installation et utiliser la 
hotte uniquement avec les grille-pain fours de Black & Decker. 
L'utilisation avec d'autres marques de grille-pain fours peut etre 
dangereuse. 



IMPORTANTES MISES EN GARDE 



Lorsqu'on utilise un appareil electrique, il fauttoujours respecter 
certaines regies de securite fondamentales, notamment les 
suivantes. 

BIEN LIRE ET RESPECTER TOUTES LES DIRECTIVES RELATIVES 
AU MONTAGE. 

■ Afin de reduire les risques d'incendie, ne pas placer un 
appareil de chauffage ou de cuisson sous le grille-pain four. 

■ Afin de reduire les risques d'incendie, ne pas installer au- 
dessus ou pres d'un appareil de chauffage ou de cuisson. 

■ Afin de reduire les risques de secousses electriques, ne pas 
installer au-dessus d'un evier. 

■ Afin de reduire les risques d'incendie, ne rien ranger 
directement sur la hotte lorsque le grille-pain four fonctionne. 






















CHOIX DE L 1 EM PLACEMENT 

• Placer le grille-pain four ou la hotte a differents endroits afin 
de trouver ('emplacement le plus pratique dans la cuisine tout 
en tenant compte de ses habitudes de travail. 

• Laisser suffisamment de jeu entre I'appareil et tout autre mur 
ou appareil adjacent. (II faut laisser un minimum de 127 mm 
(5 po) de chaque cote de I'appareil et de 25,4 mm (1 po) a 
I'arriere de celui-ci.) 

• S'assurer que I'appareil est monte pres d'une prise. 

• Lorsque la hotte est installee, elle depasse le rebord avant 
des armoires d'environ 38,1 mm (1 1/2 po). 



Need help' 



Service, if necessary, must be performed by a Black & Decker Inc. Company- 
Owned or Authorized Household Appliance Service Center. The Service Center 
nearest you can be found in the yellow pages of your phone book under 
"Appliances - Small - Repairing", or you may call the appropriate toll-free num- 
ber on the cover of this book. 

If mailing or shipping the hood, pack it carefully in its original carton or any 
sturdy carton with enough packing material to prevent damage. Include a note 
describing the problem to our Service Center and be sure to give your return 
address. We also suggest that you insure the package for your protection. 



&Necesita ayuda? 



Si necesita ayuda, acuda a un centro de servicio autorizado o propio de Black 
& Decker. Puede encontrar un centro cercano a ud. buscando en las paginas 
amarillas de la gufa telefonica bajo, "Reparacion de Enseres Menores." 

Si envia por correo la unidad, empaquela con cuidado en un carton resistente 
con suficiente material de empaque para evitar cualquier dano. Por favor 
incluya una nota para nuestro centro de servicio describiendo el problema. No 
se olvide de anotar su direccion y numero telefonico. Para su propia 
proteccion le sugerimos enviar el paquete asegurado. 

Puede encontrar repuestos y accesorios para esta unidad en cualquier centro 
de servicio autorizado o propio de Black & Decker. 



Besoin d'aide? 



Confier I'entretien de I'appareil, le cas echeant, a un centre de service Black 
& Decker ou a un atelier d'entretien autorise. L'adresse du centre de service 
de la region se trouve a la rubrique «Appareils electromenagers - Petits - 
Reparations)) des Pages jaunes. On peut egalement la trouver en composant 
le numero sans frais approprie indique sur la page couverture du present 
guide. 

Lorsqu'on doit expedier la hotte par la poste ou par messagerie, I'emballer 
soigneusement dans son emballage original ou dans un emballage robuste 
avec suffisamment de materiau d'emballage afin d'eviter les dommages. 
Inclure une note decrivant le probleme a I'attention du personnel du centre de 
service et ne pas oublier d'indiquer l'adresse de retour. II est egalement 
conseille d'assurer le colis. 



* > BLACK & DECKER is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA 
*Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U. 
*Marque de commerce de la societe The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.-U. 
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1. Mounting Hood 

2. (4) Nuts 

3. (16)-1/2" (12.7 mm) 
Spacers (4 Shown) 

4. (4) 3" (76.2 mm) Screws 

5. (4) Washers 

6. (4) 2" (50.8 mm) Screws 

7. (4) 1/4" (6.3 mm) Spacers 

8. Cord Hook 



1. Soporte de montaje 

2. (4)Tuercas 

3. (16) Separadores de 12.7mm 
1/2" (4 ilustrados) 

4. (4)Tornillosde 76.2mm (3") 

5. (4)Arandelas 

6. (4) Tornillos de 50.8mm (2") 

7. (4) Separadores de 6.3mm (1/4") 

8. Gancho para el cable 



1. Hotte de montage 

2. 4 ecrous 

3. 16 cales de 12,7 mm 

(1/2 po) - (4 cales i I lustre es) 

4. 4 vis de 76,2 mm (3 po) 

5. 4 rondelles 

6. 4 vis de 50,8 mm (2 po) 

7. 4 cales de 6,3 mm (1/4 po) 

8. Crochet pour le cordon 





J — 











Flush Bottom 
Superficie plana 
Armoire sans lambrequin 




Overhang Bottom 
Marco sobresale 
Armoire avec lambrequin 



How To Use-English 



TO INSTALL THE MOUNTING HOOD 

1. Empty the cabinet before drilling. Clean the underside of the cabinet to 
remove any grease or residue. 

To install the Mounting Hood, you must drill 4 holes through the underside of 
the cabinet. Use the paper template to determine the proper location of the 
holes. 



2. 



3. Determine if your cabinet has a flush bottom or overhang bottom (see A1 
and A2). If your cabinet has an overhang bottom — a lip extending below 
the bottom of the cabinet front — measure the width of the overhang with a 
ruler. 

4. Cut along the appropriate line on the FRONT of the Template. For example, 
if your overhang is 1/2" (12.7 mm) wide, cut along the 1/2" (12.7 mm) line of 
the Template. 

5. If there is no cabinet overhang, do not trim the front section of Template. 

6. Tape the Template to the underside of the cabinet with the printed side show- 
ing. Be sure it is flat and the FRONT edge is positioned against the overhang. 
If there is no overhang, align the front edge of the Template with the front of 
the cabinet. 

7. Mark the location of the Holes with a nail or center punch. Drill a 1/4" 

(6.3 mm) diameter hole through the Template and cabinet bottom of each of 
the 4 marked locations. Carefully remove the Template for use in the next 
step of installation. 

CAUTION: It is recommended to wear eye protection such as goggles to pre- 
vent injury from shavings when using a drill. 

SECURING THE HOOD AND MOUNTING THE OVEN 

1 . You will use only 4 of the 8 Screws and some of the Spacers provided. To 

determine the number of Spacers required, use the edge of the Template 
marked (S). Spacers of various combinations from 3/4" (19 mm) to 2 1/4" 
(57.1 mm) are shown. 



IMPORTANT: Even if the cabinet bottom has no overhang (is flush), you must 
use at least 2 Spacers (one long and one short) at each Mounting Hole. 

2. With the cabinet door closed, place the spacer side of the Template against 
the underside of the front edge of the cabinet and behind the overhang if 
there is one. (B) You will be able to see the Spacers required by matching 
the spacer drawing on the Template to your cabinet. Use the appropriate 
Screw length to fit through the Spacers and cabinet floor. 

3. Place one Washer under the head of each Screw and insert the Screws 
through the floor of the cabinet. Slide the appropriate number of Spacers 
onto each Screw with the larger end of the Spacer facing up so you can 
"stack" them into each other. Push the Spacers onto the Screws. (C) Be 
sure the same number of Spacers is on each Screw. 

4. Lift the Mounting Hood into position, guide the screws through the holes in 
the hood and assemble one Nut onto each Screw. (Assembling opposite 
corners first helps hold the hood while you finish assembly). Finger tighten 
the Nuts, then tighten each Screw with a screwdriver. 

5. Slide the Oven into the Mounting Hood, so that it "locks" into place. This will 
prevent the oven from tipping when the door is opened. (C) You can remove 
the oven by lifting upward at the front and sliding the oven forward. 

6. Use the Cord Hook to drape the cord out of the way. Peel off the adhesive 
and place the hook on a back wall. 



Como Usar-Espanol 



PARA INSTALAR EL SOPORTE DE MONTAJE 



1. 



2. 



3. 



Vacfe el gabinete antes de taladrar. Limpie toda grasa y residuos de la parte 
inferior del gabinete. 

Para instalar el soporte de montaje debe perforar 4 agujeros a traves de la 
parte inferior del gabinete. Utilice la plantilla como gufa. 



Determine si el gabinete es piano de abajo; de superficie nivelada o si 
sobresale el marco de la parte inferior del gabinete. (Consulte A1 y A2). 
el marco sobresale midalo con una regla. 



Si 



6. 



7. 



Corte la Imea apropiada en la parte del FRENTE de la plantilla. Por ejemplo, 
si el marco mide 12.7 mm (1/2"), corte a lo largo de la Imea que indica 12.7 mm 
(1/2") en la plantilla. 

Si no sobresale el marco del gabinete, no recorte la seccion del frente de la 
plantilla. 

Pegue la plantilla a la parte inferior del gabinete de modo que usted pueda 
ver la ilustracion. Asegurese de que este nivelada y que el borde del 
FRENTE de la plantilla roce con el marco. Si no hay marco, almie el frente 
de la plantilla con con el frente del gabinete. 

Utilice un clavo o un punzon para marcar y determinar donde perforar los 
agujeros. Perfore un agujero de 6.3 mm (1/4") a traves de la plantilla e 
inferior del gabinete en los 4 lugares indicados. Con cuidado retire la 
plantilla para que pueda usarla en el siguiente paso de esta instalacion. 



PRECAUCION: Se recomienda el uso de proteccion para la vista para evitar 
cualquier lesion que puedan ocacionar las partfculas de madera emitidas por el 
taladro. 

COMO AFIANZAR EL SOPORTE PARA INSTALAR EL HORNO 

1 . Necesitara 4 de los 8 tornillos incluidos y algunos separadores. Para 

determinar la cantidad de separadores que se requieren, utilice el borde de la 
plantilla marcado con una (S). Aparecen ilustrados separadores de diferentes 
tamanos; de 19 mm (3/4") y de 57.1 mm (2 1/4"). 

IMPORTANTE: Aunque la parte inferior del gabinete sea plana (el marco no 
sobresale), siempre debera usar por lo menos dos separadores (uno largo y 
corto) en cada agujero de montaje. 

2. 



) y uno 



Con la puerta del gabinete cerrada, coloque la plantilla en la parte inferior del 
gabinete de modo que roce con el borde y si hay un marco que sobresale, 
asegurese de que la plantilla este detras y rozando con el. (B) Usted podra 
ver la cantidad de separadores que necesita utilizando la ilustracion de la 
plantilla como gufa. Los tornillos apropiados deben ser suficientemente 
largos para atravezar los separadores y el inferior del gabinete. 

3. Coloque una arandela debajo de la cabeza de cada tornillo e introduzcalos 
a traves de los agujeros dentro del gabinete. Deslice la cantidad de 
separadores necesaria en cada tornillo; con la parte mas ancha de los 
separadores hacia arriba para que pueda colocarlos uno sobre otro. 
Empuje los separadores hacia arriba. (C) Asegurese de utilizar el mismo 
numero de separadores para cada tornillo. 

4. Alee el soporte para instalarlo, gufe los tornillos a traves de los agujeros del 
soporte e instale una tuerca en cada tornillo. (El ajustar las tuercas de las 
esquinas opuestas primero, sostendra el soporte mientras usted completa 
su instalacion). Ajuste las tuercas a mano y despues asegurelas con un 
destornillador. 

5. Deslice el horno en el soporte y asegurese de que este ajustado para evitar 
que el horno se incline hacia enfrente al abrir la puerta (C). Para retirar el 
horno, simplemente alzelo del frente y deslfcelo hacia adelante. 

6. Retire el adhesivo del gancho para el cable y coloquelo detras del horno en 
la pared. Enrolle el cable para que no estorbe. 



Utilisation-Francais 



INSTALLATION DE LA HOTTE 

1. Vider I'armoire avant de percer. Nettoyer la surface inferieure de I'armoire 
afin d'en enlever toute trace de graisse ou de residus. 

2. Pour installer la hotte, il faut percer quatre trous dans la surface inferieure 
de I'armoire. Se servir du modele afin de determiner ['emplacement 
approprie des trous. 

3. II faut d'abord determiner si I'armoire a un lambrequin (un creux sous 
I'armoire) (voir A1 et A2). Le cas echeant, mesurer le lambrequin a I'aide 
d'une regie. 

4. Decouper la ligne appropriee a I'AVANT du modele. Par exemple, si la 
lambrequin a une epaisseur de 12,7 mm (1/2 po), decouper la ligne de 12,7 mm 
(1/2 po) du modele. 

5. II n'est pas necessaire de decouper le modele lorsque I'armoire n'a pas de 
lambrequin. 

6. Fixer le modele (avec du ruban gomme) a la surface inferieure de I'armoire 
de sorte qu'on voit la face imprimee du modele. S'assurer que le modele 
repose a plat contre I'armoire et que le rebord AVANT s'appuie sur le 
lambrequin. Lorsque I'armoire n'a pas de lambrequin, le rebord avant du 
modele doit affleurer celui de I'armoire. 

7. Marquer I'emplacement des trous a I'aide d'un clou ou d'un poingon. 
Percer un trou de 6,3 mm (1/4 po) a travers le modele et le dessous de 
I'armoire pour chacun des 4 trous marques. Retirer soigneusement le 
modele afin de pouvoir s'en servir a la prochaine etape de Installation. 

MISE EN GARDE : II est conseille de porter des lunettes de securite afin de ne 
pas etre blesse par les copeaux projetes lors du pergage. 

FIXATION DE LA HOTTE ET INSTALLATION DU GRILLE-PAIN FOUR 

1. On utilise seulement 4 des 8 vis et certaines des cales fournies. Pour 
determiner le nombre de cales necessaire, utiliser le rebord du modele 
portant la marque «S». La figure montre des cales de differentes 
epaisseurs entre 19 mm et 57,1 mm (3/4 poet 2 1/4 po). 

IMPORTANT : Meme si I'armoire n'a pas de lambrequin, il faut utiliser au moins 
deux cales (une longue et une courte) a chaque trou de montage. 

2. S'assurer que la porte de I'armoire estfermee et placer la mesure des 
cales du modele sous I'armoire et contre le lambrequin (le cas echeant). (B) 
On peut determiner le type de cales necessaires en faisant correspondre le 
dessin du modele au dessous de I'armoire. Utiliser une vis de longueur 
appropriee (pour traverser les cales et le dessous de I'armoire). 

3. Placer une rondelle sur chaque vis et inserer les vis dans les trous de 
I'armoire. Installer le nombre approprie de cales sur chaque vis et plagant 
le bout large de la cale vers le haut de fagon a les empiler les unes sur les 
autres. Pousser les cales sur les vis. (C) S'assurer qu'il y a le meme 
nombre de cales sur chaque vis. 

4. Soulever la hotte de montage en place et inserer les vis dans les trous de la 
hotte, puis installer un ecrou sur chaque vis. (On facilite le montage en 
fixant d'abord les coins opposes.) Serrer les ecrous a la main, puis serrer 
chaque vis a I'aide d'un tournevis. 

5. Faire glisser le grille-pain four dans la hotte jusqu'a ce qu'il s'enclenche en 
place. On evite de la sorte que I'appareil bascule lorsqu'on en ouvre la 
porte. (C) On peut retirer I'appareil en le soulevant a I'avant et en le faisant 
glisser vers I'avant. 

6. Se servir du crochet pour cacher le cordon. Enlever le papier sur la partie 
adhesive et fixer le crochet sur un mur arriere. 



